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N'RUNS

Spécifications Générales

MOTEURS
1 moteur hauteur (6000 N),

1 moteur section centrale (6000 N)

REGLAGE DE LA HAUTEUR
-/+56/92 cm

POIDS

145 kg

ALIMENTATION
AC100 - 120V, 50/60 Hz
AC220 - 240V, 50/60 Hz

CLASSE D'ISOLATION

Isolation renforcée |

CLASSIFICATION DU PRODUIT
Equipement de classe |
PARTIES APPLIQUEES

Type B

RESISTANCE A L'HUMIDITE

IPX0

CONFORMITE

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-6:2010

IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , 1ISO 10993-10:2010

ISO 10993-5:2009

COULEUR DU CADRE
RAL 7047 + RAL 701
CABLE D'ALIMENTATION

3m, Blanc

Fonctionnement

Tétiere avec 2 vérins & gaz. Support guidon repose-mains.
Cadre périphérique intégré au chassis by Naggura.

4roues 360°, entierement intégrées au chdssis. 2 leviers per-

mettent de lever la table sur les 4 roues.

Section centrale avec moteur. Boutons placés au latéral de la

table.

Jambiéeres avec 1 vérin d goz.

PHYSIO

Sécurité

Verrouillage de sécurité avec clé (désactive les moteurs).

Systéme de sécurité additionnel contrdlable par le cadre (désac-
tive tous les moteursen 5s.)

Revétement

EPAISSEUR
5cm

DENSITE
40kg/m?

Trou visage et bouchon amovible.
Revétement sans coutures et bords arrondis.

Revétement :100% vinyle. Permablok 3 © advanced vinyl pro-
tection (contre germes et bactéries). Résistance supérieure &
'abrasion: >300K cycles.

Résistance ala flamme : NF P 92-503/M2
. Couleur: Graphite

Garantie

2 ans sur la table et le revétement

Accessoires

3 modéles de tabourets, 5 coloris

= =, 73

Porte-rouleau

Housse de protection, 2 coloris
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